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\Stsricss ZAPYTANIE OFERTOWE

na:
sprzedaz maszyn

Zesp6t Szko6t Ponadgimnazjalnych nr 1 w Konskich zaprasza do zlozenia ofert zakupu.

Przedmiot oferty:
Producent, Znzyole
Lp Nazwa, typ i dane charakterystyczne, data zakupu, rok f:le:ll::j.ol:s
wytworzenia (%] :
1 [Tokarka rewolwerowa typ RH - 32, nr fabryczny 1559, brak Zaktady Przemyshu 70%
linialu do toczenia stozkéw oraz innego podstawowego Metalowego
wyposazenia tokarki. Wymiary gabarytowe: dlugos¢ 2.000 ,Hipolit Cegielski”
mm, szerokosé 1.000 mm, wysoko$é 1.300 mm. Masa Pazian, | R
-ogbltem ok. 1.000 kg. Ogdlny stan techniczny zly, ok. 30 letnia.
nadmierne luzy. Stopien zuzycia technicznego ok. 70%.
| Nie okazano _dokumentacji techniczno - ruchowej DTR.
2 | Piec odlev:/hi(;zy »zeliwiak”. Konstrukcja pieca nietypowa w | Brak dokumentacji o 60%
wykonaniu rzemiesIniczym, spawana z blachy grubosci ok. | technicznej DTR oraz
10 mm; wsporniki z rury oraz ceownikéw goraco danych o
walcowanych, srednica zewne¢trzna pieca ok. 80 cm, nie producencie,
komﬁletny. Masa (okreslona na podstawie obmiaru) ogotem ok. 35 letni
ok. 5.000'kg. Ogolny stan techniczny przecigtny —
odpowiedni do wieku. Stopien zuzycia technicznego ok.
60%. -
3 | Tokarka uniwersalna typ TOS S32 - 1000, $rednica toczenia | TOS ,,Zebrak” 70%
max 320 mm, dtugo$¢ toczenia 1000 mm, nr fabryczny 602 Czechostowacja
2607, brak podstawowego wyposazenia: podtrzymki statej i ok. 40 letnia.
ruchomej; tulejek zaciskowych kidw itp. Masa ogotem ok.
1.300 kg: Ogodlny stan techniczny zly, nadmierne luzy.
Stopien zuzycia technicznego ponad 70%.
Brak dokumentacji techniczno - ruchowej DTR.
4 | Tokarka uniwersalna typ TUE 35 x 600, srednica toczenia Polska 80%
max 350 mm, dhugos¢ toczenia 600 mm, nie kompletna - ok. 50 letnia.

brak podstawowego wyposazenia. Masa ogotem ok. 900 kg.
Ogdlny stan techniczny zty, nadmierne luzy. Stopien
zuzycia technicznego ponad 80%, kwalifikujacy do
ztomowania.

Brak dokumentacji techniczno - ruchowej DTR.




5 | Tokarka uniwersalna typ TUE 35 x 350, $rednica toczenia Polska 80%
max 350 mm, dtugosé toczenia 350 mm, uchwyt ok. 50 letnia.
samocentrujacy 3 szczekowy, brak konika i innego
podstawowego wyposazenia. Masa ogotem ok. 800 kg.
Ogolny stan techniczny zty, nadmierne luzy. Stopien zuzycia
technicznego ponad 80%, kwalifikujacy do ztomowania.

Brak dokumentacji techniczno - ruchowej DTR.

6 | Tokarka uniwersalna typ TUE 35, $rednica toczenia max Polska 80%
350 mm, dtugos$¢ toczenia 1.200 mm, nie kompletna - brak ok. 50 letnia.
podstawowego wyposazenia. Masa ogotem ok. 1.000 kg.
Ogélny stan techniczny zty, nadmierne luzy. Stopien zuzycia
technicznego ponad 80%, kwalifikujacy do ztomowania.

Brak dokumentacji techniczno - ruchowej DTR.

7 | Tokarka uniwersalna typ TUM 25, érednica toczenia max Pleszew 80%
250 mm, dtugosé toczenia 500 mm, nie kompletna - brak Polska
podstawowego wyposazenia. Masa ogdlem ok. 1.100 kg. ok. 1974 r.

Ogolny stan techniczny zly, nadmierne luzy. Stopien
zuzycia technicznego ponad 80%, kwalifikujacy do
zlomowania.

Brak dokumentacji techniczno - ruchowej DTR.

SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA

Osoby zainteresowane zakupem wyzej wymienionego sprzetu proszone sg o skladanie ofert
zakupu w Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 1 w Konskich, ul. Staszica 5 w terminie
do 11 lipca 2014r. do godz. 10.00.

Zatadunek 1 transport maszyn na koszt nabywcy.

Informacje dotyczace udostepnienia sprzetu do ogledzin oraz informacji o sprawnosci
technicznej mozna uzyskaé pod numerem telefonu 41 372 31 49 Pan Damian Staromlynski.

WYMAGANE DOKUMENTY

Oferta pisemna w/g. formularza (zalacznik nr 1)
Oswiadczenie oferenta o zapoznaniu sie ze stanem przedmiotu sprzedazy (zatacznik nr 2)




