ZSP KONSKIE dach -- czesé

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz | Razem
BUDYNEK WARSZTATU-REMONT DACHOW
1 __ Roboty rozbiorkowe T = —_ -
1 KNR-W 4-  Rozebranie rynien nie nadajgcch sie do uzytku m
d.1/01 0545-04-
-analogia
55 m 55.000
RAZEM 55.000
2 KNR 4-01  Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1 0535-06
32.6 m 32.600
RAZEM 32.600
3 KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, okapow, kotnierzy, m2
d.10535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
186.6 m2 186.600/
RAZEM 186.600
4 KNR 4-01 Demontaz istniejacych wentylatorow szt.
d.1/1306-01
‘analogia
13 szt, 13.000
. RAZEM 13.000
5 KNR 4-01  Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych - m?
d.11111-02 swietliki dachowe
136.8 m= 136,800
RAZEM 136.800
6 Rozebranie pokrycia dachowego z papy wraz ze wszystkimi warstwami m2
d.1 analiza indy- (wylewka cementowa, ocieplenie)- do stropodachu
‘widualna
700 m2 700.000
RAZEM 700.000
2 Roboty remontowo-budowlane =~~~ = - —
7 KNR-W 4- | Zabetonowanie otwordéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i scianach szi.
d.2 01 0206-03 przy gtebokosci do 10 cm, po zdemontowanych wentylatorach |
13 szt. 13.000|
RAZEM 13.000
8 KNR 4-01  Opalanie farby olejnej ze slusarki okiennej (wietliki) o powierzchni ponad m?2
d.21211-02 1.0m2
analogia
136.8 me 136.800
RAZEM 136.800
9 KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farba clejna okien | swietlikow stalowych me
d.2/1212-14
136.8 m?2 136.800
RAZEM 136.800
10 KNR 4-01  Szklenie ram metalowych swietlikow statych poliwgglanem grub. 10mm m2
d.2 1108-04 wraz z akcesoriami | silikonem
‘analogia
136.8 m=2 136.800
RAZEM 136.800
11/ KNR 0-22 | Warstwa gruntujaca podioze z np. Siplast Primer firmy Icopal lub innejo  mZ
d.2 0528-01 nie gorszych parametrach- przygotowanie podtoza
analogia
700 m-= 700.000|
RAZEM 700.000
12| KNR-W 2- Ulozenie papy paroizolacyjnej np. Foalbit Aldo lub Glasbit G200 firmy lco- m?
d.2 02 0502-03 pal lub innego producenta o nie gorszych parametrach
analogia
700 m?2 700.000
RAZEM 700.000
13 KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych EPS 100 pozio- m?
d.2 02 0608-03- me na wierzchu konstrukcji mocowane za pomoca kotkow systemowych,
analogia jednostronnie laminowane papa.
Uwaga: grubosc styropianu 15cm
700 m2 700.000
RAZEM 700.000|
14 NNRNKB (z.11) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - podwaliny ¢ df. ponad 2 m m?
d.2 202 0417-01 o przekroju do 180 cm2
analogia - belka drewniana 12x15cm dla zamocowania obrobek blacharskich na
budynku i swietlikach
253 m3 2.530
RAZEM 2.530
15 NNRNKB  (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekane]j o szer.w rozwinieciu ponad m?
d.2 202 0541-02 25 cm-- pas pod i nadrynnowy, scianki kolankowe, swietliki dachowe
188.6 m< 188.600

Norma PRO Wersja 4 .34
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MNr seryjny: 3823 Uzytkownik: PBH Baza



